


Техническая спецификация для приобретения 16 (шестнадцати) серверов. 
Важно: оборудование, не соответствующее данной спецификации рассматриваться не будет.

	Общие требования к оборудованию
	[bookmark: OLE_LINK10]Серверы следующей конфигурации в количестве 16 (шестнадцати) единиц:
	[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]Процессор: характеристики не менее Intel Xeon Gold не менее 5-ой генерации
	2

	Тактовая частота не менее 2.1 GHz
Количество ядер не менее 32
Кеш  не менее 60 Mb                                     
	

	RAM: не менее 512 Gb на каждый сервер
	не менее  8 модулей 

	Диски (для гипервизора): SD Card не менее 64Gb или SSD диски не менее 240Gb
	1

	Модуль удаленного управления,
	1

	Полная активация модуля удаленного управления, с максимальным функционалом. 
	1

	FC Card: 2x32 GB  + SFP
	1

	LAN: DUAL-PORT  10Gb  + SFP
	1

	Блоки питания: не менее 700W platinum
	не менее   2

	Кабель силовой С13 to С14
	2

	Комплект для монтажа в стойку
	1

	[bookmark: OLE_LINK39]Форм-фактор сервера
	1U




	Гарантийные обязательства и обслуживание
	Серверы должны быть поставлены с гарантийными обязательствами производителя на срок не менее трех лет c даты завершения монтажа и настройки. 
Гарантийные обязательства производителя должны включать:
- консультации инженеров «горячей линии» производителя и/или сервисного партнера по вопросам восстановления работоспособности, эксплуатации оборудования и программного обеспечения в режиме 8х5;
- проведение диагностики и ремонта на месте эксплуатации по рабочим и выходным дням                                                                    - обеспечение прошивки (firmware) на весь срок гарантийного обеспечения;
[bookmark: OLE_LINK12]- бесплатную замену вышедших из строя или дефектных компонентов и оборудования в течении всего гарантийного срока

	Услуги по проведению монтажа и пусконаладочных работ.
	Поставщик, в рамках Договора, должен провести пусконаладочные работы оборудования на площадках Заказчика, которые включают в себя:
a) Установка и монтаж комплекта оборудования в серверный шкаф
b) Подключение комплекта оборудования к системе электропитания
c) Включение комплекта оборудования и проверка отсутствия аварийной индикации его компонентов.
d) Подключение к управляющему порту и демонстрация состояния компонентов оборудования.
e) Установка актуальных обновлений и firmware






